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重要安全提示 
仪器使用前，请认真阅读以下安全指导，以保障人员和设备安全！ 

◆要求仪器操作人员熟悉全部操作过程和操作时可能出现的意外情况，

严格按说明书要求操作。 

◆仪器使用前要检查各联接部位是否牢固。 

◆严格按仪器技术要求配备电源、水源和气源。 

◆仪器使用过程中要有人值守，一旦出现意外，必须迅速切断电源或

水源、气源。 



目录 

一、 概述............................................................................. 1 

二、 规格及型号................................................................. 1 

三、 技术参数..................................................................... 1 

四、 仪器结构与工作原理................................................. 1 

五、 操作说明..................................................................... 2 

六、 维护与保养................................................................. 3 

七、 运输与储存................................................................. 4 

八、 故障判定与排除......................................................... 5 

九、 
随 机 配 件 、 工 具 一 览

表............................................... 6 

十、 保修............................................................................. 7 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

一、概述 

压力机是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型液压泵站。 

二、规格及型号 

 

三、技术参数 

 

 

四、仪器结构与工作原理 

（一）仪器结构 

压力机由以下几部分组成：泵体部分、手柄部分、储油箱、后座部分。 

1、泵体部分：泵体部分是由油泵的主要部分，高压工作腔、低压工

作腔、两个单向阀、高压阀（安全阀）、低压阀、卸载阀、两个止回阀、

进油口等都在上面。各处孔有机联系在一起。 

两个单向阀是防止压力油回流。两个单向阀其规格、作用是一样的。

低压阀和高压阀的作用是压力控制。分别将压力控制在 1.5MPa 和 63MPa。

进油口处的两个钢球是止回阀。工作完毕后松动卸载阀、压力油流回储油

管，完成卸载工作。 

2、手柄部分：主要有压杆、压把组成。靠两个销子与泵体和柱塞连

序号 名称 型号 
1 压力机 YLJ600 

序号 名称 技术参数 
1  工作压力  300Kg 
2 工作行程  150mm 
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接。手动力作用在压杆上，带动柱塞作往复运动，产生油液的压力。 

3、储油箱：在后座或油箱上面装有注油、放气孔。松开螺丝就可进

行放气和进气。使用时请打开放气阀。 

（二）工作原理 

1、充液：油泵在开始工作时，油液被柱塞吸入高、低压吸油单向阀，

通过高、低压排油单向阀压入工作油缸，当压力升至 1.5MPa 时，则低压

溢流阀打开，低压油溢回油箱。 

2、升压：在上述的基础上、高压柱塞继续工作，压力逐渐升高。当

压力超过额定压力 63MPa 时，则高压阀打开、高压油从高压溢流阀回储油

管，压力始终保持在 63MPa。高压阀就是安全阀。 

3、工作：在工作过程中，由于工作缸做功，能量会减少，所以要随

时摇动手柄，保持所需的工作压力，直至工作结束。 

4、卸载：油泵工作完毕，需要将压力减至为零，打开卸载阀，油液

流回储油管。完成卸载工作。 

充油、升压、工作过程实际上是不可分割的，只摇动手柄就可完成这

三个过程。 

五、操作说明 

（一）油泵的正常使用 

在压力 63MPa 工作时，油泵的性能完全发挥出来，是最合理的使用，

各处均不需调整。在实际工作压力低于 63MPa 时，各处也不需要调整。 

（二）扩大油泵的使用范围 
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为适用配套的油缸、可以低于 63MPa 的压力下工作。此时先将压力表

接在胶管上，调节高压阀，当压力表达到油缸的工作压力为止，即可使用。

为了使用大吨位、大行程作业的需要，可另行设计制造大型油箱或辅助油

箱。 

（三）安全注意事项 

1、不准超过 63MPa 压力工作。不得随意调动高低压阀。 

2、工作时应平稳地摇动手柄，不得使油路有冲动现象，以使各阀门

持久地工作。 

3、减压时应缓缓扭动手轮，不得使减压过速。 

4、油量不够时，不得在有压力的情况下注油，以免回油时储油管内

有压力存在。 

5、确保各处正确连接后，方可工作。 

6、高压胶管每半年作一次打压试验，防止胶管老化发生意外。试验

压力低于 90MPa，即发生凸起渗漏时就不能使用。 

六、维护与保养 

1、油泵各部经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存

在。 

2、严格遵守安全使用注意事项。 

3、工作液为 YB-N32，液压油环境温度低于 10℃时刻改用 YB-N22 号

液压油。严禁用含水或对钢有腐蚀性的介质。 

4、工作液必须用 120～160 目滤油网过滤清洁。 

5、使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝
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扣。 

6、使用时非喷漆表面应涂工业凡士林油一层，以防生锈。 

7、不用时应装入木箱，在干燥、温度适宜的房间存放。 

8、用户选配的高压胶管出厂时，均经过额定压力 1.25 倍的耐压试验。

由于胶质的老化，用户长期使用时，应注意定期检查，半年检查一次。做

耐压试验时，发生渗漏，凸起或爆破情况下，必须更换。使用时，应避免

出现急弯，同时不可离胶管太近。以防爆破甩起伤人。 

七、运输与储存 

仪器的运输与储存应符合于 GB/T 25480-2010 标准。产品应储存在通

风干燥的室内，室内空气中不含有能引起器件腐蚀的杂质。 
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八、故障判定与排除 

故障现象 原因分析 排除方法 备注 

高压阀压力调整地过低 

用压力表检查液压系统的

压力，如果压力低于 63MPa
可以旋紧压力阀螺钉，使压

力达到规定值 

 

高压阀弹簧损坏或失去

弹力 
更换高压阀弹簧  

高压凡尔口有轻度磨损  

卸载阀凡尔口有轻度磨

损 

修正凡尔口，修正的方法：

用手锤轻击一级精度钢球

1～2 次，如磨损严重，可用

钻头重新钻平，如再严重泵

体报废 

 

压力不足或

没有压力。

当摇动压杆

时，油缸不

工作或不能

输出额定压

力 

油泵柱塞孔磨损 更换柱塞修正柱塞孔  

高压弹簧产生永久变形

或被折断 
更换高压阀弹簧  

低压弹簧产生永久变形

或被折断 
更换低压阀弹簧  油泵在使用

过程中输油

量和压力突

然下降 油液中含有杂质破坏了

止回阀、单向阀和低压

阀处的密封性 

拆解油泵，用汽油或轻柴油

清洗，重新装配并注入清洁

油液 
 

油泵输油量

降低，低压

低压阀弹簧损坏或失去

弹簧 
更换低压阀弹簧  
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时压力不足

或无压力 
低压凡尔口有轻度磨损 修正凡尔口  

油位过低，吸收空气 充油、提高油位  

吸入口堵塞 清除吸入口处杂质  
油泵供油间

断、发生微

弱噪声 放气阀关闭，储油管内

气压降低 
打开放气阀  

柱塞、压杆

自动回弹。 
单向阀凡尔口有轻度磨

损 
修正凡尔口  

 
单向阀弹簧失去弹力或

损坏 
更换单向阀弹簧  

 
单向阀凡尔口有颗粒杂

质 
清洗单向阀处  

静压使用时，

压力有缓慢

下降 
各密封处失灵 

检查各密封处，拧紧螺钉或

更换胶圈 
 

有压空现象 排气不充分 
泵腹部朝上空压几次可排

除 
 

 

九、随机配件、工具一览表 

详见装箱单 
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十、保修 

本公司产品的生产日期以产品检测表为准，保修期为一年。 

在保修期内，收到用户关于产品故障报告后，若故障属本公司产品引

起，（注意：产品及其附属包装需完好无损），均在保修范围之内。 

如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修之列，用户需承担相

应有关费用，但我公司应尽快协助排除故障，使设备恢复正常： 

1、用户不按说明书操作的； 

2、开箱取件时碰摔伤无法正常使用的； 

3、用户人为造成产品的损坏或其他因素（如运输中）； 

注意：维修时无本公司所原配包装或包装损坏无法托运，需用户承担

相关包装费用。  
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售后电话：0532-87660287 
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